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Technicky list

Bona Mix&Fill Plus je sparovy tmel na vodni bazi s vysokym obsahem
pojiva v susiné, uréeny k rychlému a a¢innému vyplnéni spar a prohlubni
na drevéné podlaze. Produkt je michan s dfevnym brusnym prachem z

aktualni podlahy, jenz ma byt oSetfrena. Dodava prirodni zbarveni, které
ladi se zbytkem podlahy. Bona Mix&Fill Plus mtze byt pouzit u vétsSiny Bona
druhti dieva a Ize jim tmelit spary do Sitky 3 mm. M IX&FIH
e \yjime&na plnici schopnost i Plus
¢ Rychleschnouci ra oty yiey i
e Na vodni bazi, avSak antikorozni (zadné skvrny od rzi) S A
e Optimalni pro lehce a stfedné zbarvené dreviny Bona
e Velmi nizky obsah rozpoustédel

Technicka data

Obsah susiny: cca. 38%

VOC: max.15 glitr

Smésovaci pomér: 10 - 15% drevného prachu k 80 - 90% pgjiva
Doba schnuti, do: - do nasledné aplikace 15-30 minut’

- do brougeni 30-60 minut’
- do o$etieni lakem nebo olejem 1-2 hodiny’

Naradi k aplikaci: nerezova Spachtle

Spotfeba: cca. 8-12 m?/litr, v zavislosti na rozmérech a mnozstvi
tmelenych spar

Bezpeénost: neklasifikovan

Cisteni: naradi zbavte zbytk( materialu vytfenim a pak
oplachnéte minimem vody.

Likvidace odpadu: nakladani s odpady a prazdnymi obaly by mélo byt

feSeno v souladu s mistnimi pfedpisy. Prazdné obaly
beze zbytkl produktu jsou recyklovatelné.

Skladovani/transport: pfi teplotach od +5°C do +25°C. Nadobu po pouZiti
produktu ihned uzaviete.

Trvanlivost: nejméné 1 rok od data vyroby, v puvodnim neotevieném
obalu

Baleni: 3 x 5 litrti (44 krabic na paleté)

*Predpoklada se tvorba malych spar na nové poloZenych podlahéch pfi normalnich
pokojovych klimatickych podminkach 20°C/60% relativni vihkosti vzduchu. Sirsi a hlubsi
spary — delsi doba schnuti. Spary Sir§i nez 2 mm potrebuji schnout pres noc.

Priprava

Podlaha musi byt pfipravena na podminky, ve kterych bude pouzivana. Povrch, jenz ma
byt tmelen, musi byt vybrouSen az na holé dfevo, suchy a prosty brusného prachu,
oleje, vosku a jinych nedistot. Pro finalni brouseni dfeva se mé pouzit brusivo P60-80
(pfed koneénym brusem). Teplota v mistnosti a produktu béhem aplikace a schnuti
nesmi klesnout pod +13°C.

Aplikace

1. Prfed pouzitim nadobu dukladné protfepte.
2. Produkt v nadobé smichejte s jemnym, Cistym brusnym prachem na hladkou
konzistenci.
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3. Smés aplikujte pomoci nerezové Spachtle na celou plochu podlahy a bude-li
nutné, tento postup opakujte.

4. Kdyz bude povrch suchy, odstrante prebyteény Bona Mix&Fill Plus
prebrousenim pasovou a okrajovou bruskou s brusivem P100-120.

5. Podlahu o$etfete nékterym z natérovych systéma Bona — podle pfisluSnych
navodu.

Spary na prkennych podlahach nebo na dfevéné dlazbé se obvykle netmeli.
Suchy tmel maze vlivem smr8tovani/rozpinani dfeva praskat a uvolfiovat se ze spar.

Upozorneént

Bona prebird odpovédnost pouze za dodany produkt. Vzhledem k Siroké raznorodnosti
druhu dfeva, dostupnych a moznych aplikaci, nemuze prebirat odpovédnost za produkt
jiz zcela nainstalovany. Pokud mate pochybnosti, provedte zkousSku nebo test pro
ujisténi vhodnosti funkénosti produktu. Pfed pouzitim tohoto vyrobku je uzivatel povinen
precist si veSkeré informace uvedené na obalu tohoto vyrobku a v bezpeénostnich
listech tak, aby jim fadné porozumél.

Pro vice informaci navstivte nas na adrese www.bona.com/cz.
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