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MANAGEMENT KVALITY ISO 9001 Kód: TD_EGGER_Clipstar_EN 

 Revízia: 02 

 Dátum: 26.02.2021 

 

Technický list 
EGGER Clipstar  
 

 

Oblasť použitia  
Inštalačný systém pre neviditeľné upevnenie soklových lišt 
 

Všeobecné dáta 

Produkt Úchyt Clipstar  

Materiál 

 
Úchyt: pás EN 10139, hrúbka 0,5 mm, ochrana proti korózii 
Skrutky: oceľ pozinkovaná DIN 7997 3,5 x 30 mm 
Hmoždinky: S6 PP  
 

 

Logistické parametre 

Popis Parameter Hodnota 

Špecifikácia balenia  

Množstvo  50 

Rozmery [mm]  149 x 96 x 49 

Hmotnosť [kg] +/- 5 % 0,36  

Množstvo na palete 

Množstvo  72 000 

Rozmery [mm] 2 450 x 800 x 1,373 

Hmotnosť [kg] +/- 10 % 610 

 
Použitie 

1. Umiestnite úchyt na hranu podlahy medzi stenu a podlahovú dosku. Skontrolujte dilatačné medzery medzi podlahovou 
doskou a stenou: 8 - 10 mm.  

2. Ceruzou označte body k vyvŕtaniu otvorov na stene.  
3. Pre otvor použite vrták veľkosti 6.  
4. Vysajte vyvŕtaný otvor a potom vložte dodanú hmoždinku.   
5. Upevnite úchyt do hmoždinky pomocou dodanej skrutky. 
6. Vložte do úchytky kábel a potom nasaďte na úchyt lištu a zatlačte ju smerom dole.  
7. Medzi úchytmi ponechajte vzdialenosť 25 - 50 cm v závislosti od stavu steny. V prípade nerovnej steny úchytky 

pripevňujeme na priehlbené a nie na vypuklé body. 
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Informácie 
Všetky výššie uvedené hodnoty boli stanovené v laboratórnych podmienkach a s definovanými laboratórnymi materiálmi a konštrukciami, čím 
sa môžu u rôznych komponentov podlahových systémov od týchto skúšobných hodnôt líšiť. U všetkých zmienených hodnôt výkonnosti môže 
dôjsť vzhľadom ku skúšobným metodám k určitým nepresnostiam. 
Vyššie uvedené údaje vychádzajú z nášho súčasného stavu znalostí a majú slúžiť ako všeobecné informácie o použití našich produktov. 
Nemajú byť považované za záruku určitej kvality našich výrobkov alebo na ich použitie pre špecifické účely.  Zmeny vyhradené, z informácií v 
tomto dokumente nie je možné vyvodiť právne záväzky. Je potrebné dodržiavať platné obchodné ochranné práva. 

 
Poznámka k platnosti technického listu  
Tento technický list bol vypracovaný podľa najlepších vedomostí a s mimoriadnou starostlivosťou. Je určený len pre informáciu a nepredstavuje 
záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek 
záruku. Okrem toho môže ďalší vývoj, ale i zmeny noriem a právnych predpisov, viesť k technickým zmenám výrobkov EGGER. Tento 
technický list nie je návodom na použitie a tiež nie je právne záväzným dokumentom. 
 
 

 


