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Podkladovy material pre pokladku plavajucej laminatovej podlahy (EN 13329)
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Produkt Silenzio Cork

Material Aglomerovany korok

Farba hneda

Typ balenia Rola

Balenie 10 m2/ balik 70 balikov / paleta

Akreditacia / certifikaty / prehlasenie

Udaje o materiali

(Emissionsdans I'air intérieur)

Schvalenie stavebného indpektoratu TUV TOXPROOF, A+

Parametre Specifikacia Tolerancia Skisobna metdda
Hrabka [mm] 2 +15% CEN TS 16354
Dizka [m] 10 +5%/-0% CEN TS 16354
Sirka [m] 1 +25%/-1% CEN TS 16354
Reakcia na ohen Efl - EN 13501
Tepelny odpor RA [m2K/W] ~ 0,039 - EN 12667
Diftzny odpor vodnej pary SD [m] - - CEN TS 16354

Technické Udaje tykajuce sa CEN TS 16354

Doporucenie podla

Popis Parametre Hodnota EPLE
Znizenie narazového hluku IS [dB] <18 =18
Znizenie kro¢ajového hluku RWS prebieha prebieha
Odolnost vodi narazu, metdéda

velké gulidka’ RLB [mm] > 1200 = 1200
Pevnost v tlaku CS [kPa] =470 260
Dlhvodc')b“e tlakové zatazenie, tzv. CC [kPa] > 50 > 20
secenie

Dynamické zatazenie DL [cykly] = 100000 = 100000
Vyrovnanie nerovnosti PC [mm] <13 20,5

Predbéina dolozka:

Tieto indtrukcie pre spracovanie boli zostavené na zéklade najlepsich dostupnych informacii a s naleZitou starostlivostou. Poskytované informacie sa zakladaju na praktickych skusenostiach, internych skuskach a
odrazaju nasu sucasnu drover vedomosti. SU uréené iba pre informaciu a nepredstavuju zaruku vlastnosti vyrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne poutzitie. Za chyby tlace a noriem a za omyly nie je mozné
prevziat akukolvek zaruku. Okrem toho mézu technické zmeny podlah EGGER vyplyvat tak z dalSieho vyvoja, ako aj zo zmien noriem a pravnych predpisov. Obsah tychto pokynov pre spracovanie neméze preto
sluzit ako navod k pouZitiu ani ako pravne zavdzna dohoda. Platia nase Vieobecné obchodné podmienky.
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