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Technicky list

Bona R770 je 2-slozkové polyuretanové parketové lepidlo podle normy ISO 17178
(tvrdé). Bez obsahu vody nebo organickych rozpostédel. Lepidlo je vytvrzovano f
chemickou reakci bez smrsténi. Lepidlo Bona R770 je obzvlasté vhodné pro \

dreviny extrémné nachylné k bobtnani (vlivem zvysSené vihkosti) a pro malo savé Bona
| nesavé podklady. Toto lepidlo Ize také pouzit pro PVC (prkna a dlazbu), R770
linoleum, pryzové a vrstvené podlahové krytiny. /—\

Bez vody a rozpoustédel @ Bona

Extrémné vysoka pevnost ve smysku

Z&dné bobtnani dreva

Vyborna prilnavost k témér véem podkladim a dfevénym materialim
Stabilni Zebrovani - drzi tvar po ozubené Spachtli

Dlouha oteviena doba

Technicka data

Baze: smés polyolu a pMDI
Barva vyrobku: bézova
Viskozita: lehce roztiratelné — stabilni Sese Gt
Hustota: 1,5 g/cm? R770
Oteviena doba: cca 70 min. pfi 20°C a 55% relativni vihkosti vzduchu sy
ISO kategorie: tvrdé Saugrodat
GISCODE: RU1 Grundsatzen
EMICODE: EC1-R Plus el
Affset: A+
DIBt osvédéeni: Z-155.20-277
Cisténi: Bona Cleaning Wipes, Bona S100, aceton a etanol.

Vytvrzené lepidlo Ize odstranit pouze mechanicky.
Doba schnuti: 24 hod
Skladovani/transport: teplota nesmi klesnout pod +5°C a nesmi prekrocit +25°C

bé&hem dopravy a skladovani. Skladujte na chladném, suchém
a dobfe vétraném misté.

Trvanlivost: 12 mésicu
Osvédceni o zpétném odbéru B s Lo
a vyuziti odpadu z obalG: Spoleénost EKO-KOM, Osvédceni €. EK-F.050 20 134 A +
Likvidace odpadu: Se zbytky lepidla a prazdnymi obaly nakladejte v souladu

s mistnimi pfedpisy. i =
Baleni: 7 kg kbeliky

DalSi podrobné informace jsou uvedeny v prislusném bezpecnostnim listé.

Podklad vSeobecné musi byt rovny, trvale suchy, Cisty, bez trhlin, pevny v tahu i tlaku a ne prili§
hladky nebo drsny. Pokud se to vyzaduje, musi splfiovat pozadavky mistnich norem, pfipadné
technologickych postupu. V pfipadé nutnosti musi byt pro pokladku odborné pfipraven. Zakladni natér
(penetrace) zpravidla neni nutny. Je-li u problematického podkladu nutny, pouzije se pro jeho
vylepseni penetrace Bona D501, Bona R410 nebo Bona R540. Posyp piskem na Bona R410
mUze byt vynechan, jestlize oSetfeny povrch zlstane Cisty a do 24 hodin bude provedena
pokladka na Bona R770. Nerovné podklady Ize vyrovnat cementovou vyrovnavaci stérkovou
hmotou Bona H600, Bona H610 (vyplnéni dér) nebo Bona H660.

Vhodnymi podklady (i v pfipadé podlahového topeni) jsou:
e Cementové potéry (CT) podle normy EN13813
Podklady vyrovnané samonivelaénimi cementovymi stérkovymi hmotami (o min. tloustce 2 mm

. )

e Kalcium sulfatové potéry — anhydrit (CA) podle normy EN 13813 ®
e Drevotfiskové desky (V100), OSB desky ona
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e Jiné suché a pevné podklady
e Potéry z litého asfaltu (AS) podle normy EN13813

Zpracovani

Pfed pouzitim lepidla a béhem praci musi byt spinény nasledujici klimatické podminky (hodnoty pro
Stredni Evropu):

+ Teplota vzduchu: min. 18°C
» Teplota podkladu: min. 15°C (s podlahovym topenim max. 20°C)
+ R.H.: relativni vlhkost vzduchu: max. 70 %

Lepidlo samotné, pokud bude tfeba, se musi vytemperovat na teplotu mistnosti. Obé slozky (pryskyrice
a tuzidlo) jsou dodavany ve spravném smésovacim poméru. Pfidejte slozku B (tuzidlo - obsah sacku
ulozeného v horni nadobé dvojobalu) kompletné do slozky A (pryskyfice ve spodnim kbeliku)
a dukladné je promichejte, napf. za pouziti el. vrtacky s michadlem, tak aby jste dosahli jednotné
barvy. Doba zpracovani natuzeného lepidla je 45 minut, a proto je dulezité pokladku naplanovat tak,
aby bylo lepidlo do této doby spotfebovano. Lepidlo nanasejte rovhomérné vhodnou ozubenou
Spachtli (viz. nize). Parkety pokladejte do lepidlového luzka a pfiklepnéte v ¢ase oteviené doby — max.
70 minut. Pokud dojde na nékterych mistech k vytlaceni lepidla ze spary (kde by mohlo pfijit do
kontaktu s lakem nebo olejem), dukladné ho odstrante (lepidlo narusi povrchovou upravu). Po 24
hodinach je mozno podlahu vystavit zatizeni. BrouSeni a lakovani Ize provadét po uplynuti 24 hodin v
zavislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatu v mistnosti.

V zavislosti na o¢ekavanych prumérnych podminkach, potfebuji prvky dfevéné podlahy pro nejlepsi
pfilnavost, spravnou vihkost vzhledem ke zvolenému druhu dfeva. Masivni dfevéné parkety mohou
byt trochu vlhéi, zatimco vicevrstvé nebo prefabrikované parkety (fertigparkety) by by mély byt o néco
vice suché. Napf. v oblasti Stfedni Evropy jsou pruimérné klimatické podminky v interiéru: 20°C a 50%
R.H. (relativni vlhkosti vzduchu). Masivni parkety by mély mit vSeobecné primérnou vihkost 9%
hmotnostnich, zatimco vrstvené a prefabrikované parkety by mély mit v priméru primérnou vihkost
8% hmotnostnich. Bézna odchylka od pruméru je +/- 2% hmot. Pokud si nejste jisti, vyhnéte se praci
s prili§ suchym materialem. Dodrzujte prosim také navody na pouziti poskytované vyrobcem parket.

Spotreba

SPOTREBA A DRUHY SPACHTLI

PVC (prkna a dlazba)
Gumové podlahy a vinylové dlazdice
Spotieba: cca 350 g/m?,0zubena $pachtle Bona 200F

Linoleum a jiné podlahy a jiné krytiny s nizkou strukturou
Spotieba: cca 380 g/m?,0zubena $pachtle Bona 200F

Mozaikové parkety a podobné 1-vrstvé hotové (prefabrikované) parkety
Spotieba: cca 850 g/m?,0zubena $pachtle Bona 200F

10 mm prkna za masivu, $palikova dlazba (RE-V) do tloustky 40 mm, 22 mm parketové vlysy, 2-
vrstvé hotové (prefabrikované) parkety, 3-vrstvé hotové (prefabrikované) parkety — femeny / palubky
Spotieba: cca 1000 g/m? 0zubena $pachtle Bona 1000 F nebo Bona 1000 G

Spalikova dlazba (DIN 68202, RE), 22 mm parketové vlysy, 3-vrstvé hotové (prefabrikované)
parkety, podlahova prkna
Spotieba: cca 1250 g/m? 0zubena $pachtle Bona 1250 F nebo Bona 1250 G

Spachtle s jemnym ozubenim (F) pouzivejte na prvky malych formati a/nebo hladké podklady a
Spachtle s hrubym ozubenim (G) pouZivejte na prvky velkych formatu a/nebo méné hladké a drsné
podklady.

Pozn.: F=jemny; G=hruby

Bona prebira zaruky pouze za doruceny produkt, nemuze prevzit zaruky za celkovou instalaci produktu.
V pripadé nejistoty udélejte test nebo zkousku. Prectéte si taktéz dalsi technické listy od firmy Bona.
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Osetreni povrchu

Po 24 hodinach je mozné podlahu zatizit. BrouSeni a oSetfeni Ize provadét po uplynuti 24 hod.
Doba schnuti zavisi na druhu parket, savosti podkladu a klimatickych podminkach.

Bona piebira odpovédnost pouze za dodany produkt. Vzhledem k Siroké riznorodnosti druhti dreva,
dostupnych a moznych aplikaci, nemtze prebirat odpovédnost za produkt jiz zcela nainstalovany.
Jisté vzacné druhy diev (vétSinou tropickych) nebo chemicky osetfenych mohou zpusobit
nepredvidané reakce. Pokud mate pochybnosti, provedte zkousku prilnavosti nebo test pro ujisténi
vhodnosti funkénosti a redlneho zabarveni.

Bona
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