Bona Cisti& na parkety

Technicky list

Koncentrovany, lehce alkalicky Ccistici pfipravek, specifikovany pro ¢&isténi lakovanych

dfevénych, korkovych, voskovanych a olejovanych podlah.

Usnadnuje jak normalni denni &isténi, tak i CiSténi silné znedisténych podlah bez toho, ze by

byl z povrchu odstranén bud Parkett Polish nebo Osvézovaé dfevénych podlah.

Specifikovan pro lakované dievéné, korkové, voskované a olejované podlahy
Vhodny pro pouziti jak vdomécnostech, tak i v komerénich budovach

Neutralni &istici pfipravek - neposkozuje laky na dfevéné podlaze

Nerozpousti Parkett Polish, OsvéZzova¢ dfevénych podlah nebo podobné pfipravky
Snadné pouziti

Lze téz pouzit k €isténi laminatovych podlah (avSak pozor na vnik tohoto pfipravku
obsahujicim vodu do neimpregnovanych spar ve vét§im mnozstvi)

Technicka data

Hodnota pH: cca’

Hustota: 1.0 kg/dm?

Redéni: nefedi se, pro okamzité pouziti

Bezpeénost: neklasifikovan

Slozeni: <5 % neiontovych povrchové aktivnich latek, konzervaéni

pripravek (benzisothiazolinon, metylisothiazolinon), viné

Likvidace: prazdné obaly jsou recyklovatelné jako tvrdy plast

Osvédéeni o zpétném odbéru
a vyuziti odpadu z obalu: spoleénost EKO-KOM, Osvédéeni EK-F-050- 20 134

Teplota vzniceni: nehoflava kapalina (dle CSN 65 0201)
Zaruéni lhata: 2 roky od data vyroby v ptuvodnim neotevieném obalu
Skladovani/prfeprava: teplota nesmi klesnout pod +5 °C a nesmi prekrocit +25 °C

bé&hem dopravy a skladovani.

Baleni: 10 x 1 litr v mechanickém rozprasovaci
3 x 4 litry v plastovém kanystru (nahradni napln)
8 x 1 ks (0,85l doplnitelna napln)

Aplikace

Priprava povrchu

Prach / pisek odstrafite pomoci vysavace, nizkového mopu, pfipadné jinou vhodnou suchou

metodou &isténi.

* Nastfikejte a vytfete do sucha

« Cisténi bez zanechani pruhi

* Ochrana a péce

* Pro lakované, olejované nebo voskované dfevéné podlahy a korkové podlahy

Aplikace

Vyhodnotte stav podlahy a na znecisténa mista, pfipadné na celou plochu podlahy, postupné

nastfikejte Bona Cisti€ na parkety a setfete pomoci Bona mopu a Bona &isticiho padu.

Upozornéni: Je dulezité, aby mnozZstvi pfipravku pouzité k Cisténi podlahy, bylo omezeno na

minimum.

Vice informaci naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domacnosti.

Revize — aktualizace 1/2012
Tento list technickych udaju nahrazuje v8echny predchozi verze, strana 1/1.
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