Bona Lestenka na parkety lesk

are / Udrzba
Technicky list C U

Uréena k udrzbé lakovanych a barevné lakovanych dfevénych podlah. Obnovuje lesk a

zaroven zajistuje ochranu pred opotfebenim. Leskly pfipravek pfipraveny k okamzitému © Bona
pouziti.
e  Odolny, pfidan polyuretan pro lepsi odolnost \
e  Obsahuje vosk i
e  Slozeni zaru€uje snadné pouziti a vyrovnany vysledek OO0 S
e Dobra odolnost proti stopam po odéru a poskrabani
e Rychleschnouci

Technicka data

Typ: akrylat/polyuretan

Lesk: vysoky lesk

Redéni: nefedi se

Doba schnuti: - Suchy na dotek: 30—-60 minut
- Moznost naneseni dalsi vrstvy: min. po 2 hod.

Nastroje pro aplikaci: Bona Applicator pad (zluta utérka)

Spotieba: cca 50 m?/ litr

Bezpeénost: vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény podle evropské
smérnice 1999/45/ES a jejich pfiloh a dodatku.

Cisteni: ihned po aplikaci oplachntéte hadfik v tekouci vodé. Zachly
hadrik (utérka) Ize vycistit pomoci acetonu.

Zaruéni lhata: 2 roky od data vyroby v originalnim neotevieném obalu

Skladovani/prfeprava: teplota nesmi klesnout pod +5 °C a nesmi prekrogit +25 °C

bé&hem prepravy a skladovani.

Osvédéeni o zpétném odbéru  Spolec¢nost EKO-KOM, Osvédéeni EK-F-050- 20 134
a vyuziti odpadu z obalu:

Baleni: 1 litr

Zpracovani

Odstrarite z podlahy neéistoty a pisek. Podlahu pedlivé vygistéte pomoci Bona Cistide na
parkety a nechte zaschnout. Nepouzivejte na podlahy, které byly o$etfeny voskem nebo
olejem. Zbytky vosku a oleje mohou ovlivnit spravnou pfilnavost Bona LeSténky na parkety
k podlaze. Pokud si nejste jisti, proved’te pred pouzitim zkousku prilnavosti.

Lahev pfed pouzitim peclivé protrepejte. Nanasejte pfi normalni pokojové teploté 18-25 °C.

Aplikace

1. Na mens$i ¢ast podlahy naneste Siroky zvinény prouzek Bona Le$ténky na parkety.
2. Rozetfete pomoci Bona Applicator padu (Zluta utérka).

3. Vyhladte pomoci Bona Applicator padu (zluta utérka) ve sméru vidkna dreva.

4. Pokraéujte po jednotlivych Usecich, dokud nebude cela podlaha o$etfena.

Lehka zatéz je mozna po 2 hod. od aplikace. PIné zatizeni a st€hovani nabytku je mozné az po
12 hodinach po aplikaci produktu.

Podlahu Ize &istit s pouzitim Bona Cisti¢e na parkety a gisticim padem modrym z mikroviakna.

Nanas$ejte Bona Lesténku na parkety pro zlepSeni vzhledu opotfebované podlahy a
prodlouzeni jeji Zivotnosti. Pro odstranéni leSt€ének pouzijte Bona Odstrariovac leStének.

®
Vice informaci o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domacnosti. Bona
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