Bona R850

Tvrdé elastické parketové lepidlo

Pokladka

Technicky list

Bona R850 je podle ISO 17178 tvrdé-elastické 1-slozkové parketové lepidlo na
silanové bazi, urCené zvlasté pro prvky z masivu. Ve vytvrzeném stavu je
lepidlo, jako bézna parketova lepidla, odolné viéi smyku, klade vSak maly
odpor pfi smrétovani podlahovych prvki, a proto Setii podklad. Zakladni natér
(penetrace) zpravidla neni potrebny. Lepidlo je vytvrzovano chemickou reakci
s vlhkosti. Lepidlo spliuje kritéria na velmi nizké emise lepidel pro podlahoviny
a jiné podlahové materialy podle RAL-UZ 113.
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¢ RAL-UZ 113 Blue Angel na velmi nizké emise lepidel pro podlahoviny. ~ow &>

e Lepidlo Ize snadno odstranit z lakovaného povrchu

Technicka data

Baze: Pred — polymer modifikovany silanem
Barva: bézova
Viskozita: lehce roztiratelné, stabilni Zebra
Hustota: 1,51 glom®
Oteviena doba: cca. 40 min*
ISO Kategorie: tvrdé-elastické
GISCODE: RS10 et
EMICODE: EC1-R Plus pre=rs
Affset: A+
DIBt osvédceni: Z-155-10.8 (ERSSIONS GANS CAR WTERIEUR)
Cistici prostredky: Cistici utérky Bona, Bona S100, aceton a etanol. . A+
Vytvrzené lepidlo Ize odstranit pouze mechanicky. ﬁ
Doba schnuti: 24 — 48 hod. : .
OsSetfeni povrchu: v zavislosti na relativni vihkosti a vihkosti obsazené
v materialech mezi 12 az 24 hod.
Skladovani/transport: pfi teplotach od +5°C do +25°C. Skladujte na

chladném, suchém, dobre vétraném misté.
Pozn.: *pfi 20°C a 55% RH (relativni vihkosti vzduchu)

Trvanlivost: V neotevienych originalnich obalech min. 12
mésicu od data vyroby

Baleni: Plastové kbeliky: 7 kg (60 ks/ pal.)
15 kg (44 ks/pal.)
Salamy: 5400 ml (cca. 8,2 kg)
Kbeliky: 12 mésicl / salamy: 24 mésicu od data

Trvanlivost ) S Y. em
vyroby v neotevienych originalnich obalech.
. ) Se zbytky lepidla a prazdnymi obaly nakladejte
Likvidace odpadu: v souladu s mistnimi predpisy

Dalsi podrobné informace jsou uvedeny v prislusném bezpecnostnim liste.
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Podklad musi odpovidat pozadavkim DIN 18356 (CSN 74 4505). Kromé jiného musi byt rovny,
trvale suchy, Cisty, bez trhlin, pevny vtahu a tlaku, ani pfili§ hladky, ani pfili§ drsny. Podle
potfeby musi byt odborné pfipraven pro pokladku. Zakladni natér (penetrace) zpravidla neni
nutny. Je-li u problematického podkladu nutny, pouzije se pro jeho vylep$eni penetrace Bona
D501, Bona R410, Bona R540 nebo Bona R580. Posyp piskem na Bona R410 muze byt
vynechan, jestlize oSetfeny povrch zlstane €isty a do 24 hodin bude provedena pokladka na
Bona R850. Nerovné podklady Ize vyrovnat cementovou vyrovnavaci stérkovou hmotou Bona
H600, Bona H610 (vyplnéni dér), Bona H660 nebo Bona H670.

Vhodné podklady (event. i s podlahovym topenim) jsou:

cementové potéry (CT) podle EN 13813

podlahy vyrovnané stérkovymi hmotami (tl. min. 2 mm, odolnymi viéi zmékc&ovadlum!)
potéry na bazi siranu vapenatého (anhydrit) (CA) podle EN 13813

dfevotfiskové desky V 100, OSB desky

jiné suché a pevné podklady

potéry z litého asfaltu (AS) podle EN 13813 a dalsi podklady choulostivé na zmék¢&ovadla
vyzaduji ochrannou vrstvu R410 nebo R540.

Pfed pouzitim lepidla musi byt splnény klimatické podminky (hodnoty pro Stfedni Evropu):
e teplota vzduchu: min. 18°C
e teplota podlahy: min. 15°C (na podlahovém topeni max. 20°C)
¢  R.H. (relativni vlhkost vzduchu): max. 70%

Lepidlo je nutno pred pouzitim event. vytemperovat a promichat. Po otevfeni obalu je nejprve nutno
odstranit ochrannou félii a zaschlé lepidlo. Poté se lepidlo nanese ozubenou Spachtli (viz dale) na
podklad a pokladany prvek do néj musi byt uloZzen pfiblizné do 40 min a pfiklepnut.

Pokud se na povrchu lepidla aplikovaného na podlahu udéla kuze, lepidlo odstrante a aplikujte nové.
Pokud se lepidlo vytlaéi ze spar (tak, Ze by mohlo dojit ke pfimému kontaktu s lakem) musi byt
bezpeéné odstranéno (nebezpeli migrace zmékcovadla do lakového filmu).

V zavislosti na prfedpokladanych primémych podminkach potrebuji parkety, pro nejlepsi pfinavost,
spravnou vihkost.

Dodrzujte pokyny vyrobce parket pro pokladku! Pro trvalé nalepeni parket je nutné, aby pokladané
parkety mély obsah vihkosti, ktery pfiblizné odpovida primémému planovanému klimatu v misté
uzivani, tzn. masivni parkety musi byt o néco vihéi, vicevrstvé a hotové parkety a parkety pokladané
na podlahu se spodnim vytapénim o néco susSi. Napfiklad ve Stfedni Evropé jsou primérné
klimatické pokojové podminky 20°C a 50% relativni vihkost vzduchu. Napf. se osvédéilo u
tuzemského dfeva 9 % pro masivni parkety a 8 % pro vicevrstvé a hotové parkety. Pri kontrole by
mély byt tyto hodnoty zjistény jako primér ndhodného vzorku pfi asi 10 mérenich, jednotlivé hodnoty
se smi od tohoto priméru odliSovat o +/- 2 %. V pfipadé pochybnosti se vyhnéte prili§ suchému
materialu.

Spotreba / druhy parket

Mozaikové parkety
Spotfeba: cca 850 g/m?, ozubena $pachtle Bona 850 F nebo Bona 850 G

2-vrstvé prefabrikované parkety (hotové-Fertigparkety)
Spotfeba: cca 1000 g/m?, ozubena $pachtle Bona 1000 F nebo Bona 1000 G

22 mm vlysové parkety/femeny, 23 mm prumyslova mozaika, 3-vrstvé prefabrikované parkety
(hotové- Fertigparkety)
Spotteba: cca 1250 g/im?, ozubena $pachtle Bona 1250 F nebo Bona 12500 G

22 mm prkna z masivu
Spotteba: cca 1500 g/m?, ozubena $pachtle Bona 1500 F nebo Bona 1500 G
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Ozubené Spachtle s jemnym ozubenim (F) pouZivejte na prvky mensich formati a/ nebo
na hladky podklad. Spachtle s hrubym ozubenim (G) pouZivejte na prvky vétsich formatt
a/ nebo na hrubsi podkliad.

Pozn. F=jemny; G=hruby
Spotieba lepidla pfi pouziti aplikatoru Bona OptiSpread, zavisi hlavné na rychlosti jeho pohybu
a stejné tak jako na nastaveném tlaku vzduchu pfichazejiciho do aplikatoru (Bona OptiSpread

100, Optispread 2.0).

Vice informaci o Bona OptiSpread naleznete v technickém listu stroje.

Osetreni povrchu

Brouseni a oSetfeni povrchu Ize provadét po uplynuti 12-24 hod. Po 24-48 hodinach je mozno
podlahu zatizit. Doba schnuti zavisi na druhu parket, savosti podkladu a klimatickych
podminkach.

Bona prebira odpovédnost pouze za dodany produkt. Vzhledem k Siroké ruznorodnosti druhu
dreva, dostupnych a moznych aplikaci, nemuize piebirat odpovédnost za produkt jiz zcela
nainstalovany. Jisté vzacné druhy drev (vétsinou tropickych) nebo chemicky osetrenych mohou
zpuUsobit nepiedvidané reakce. Pokud mate pochybnosti, provedte zkousku pfilnavosti nebo test
pro ujisténi vhodnosti funkcnosti a realneho zabarveni.

Podrobnéjsi informace o vyrobku naleznete v nasem bezpecnostnim listu.
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