Bona

BonaCoatings Passion for wood floors

PRIMES

Popis produktu:

Bona PRIMES je fada jednoslozkovych parketovych lakll na vodni bazi, uréenych k zakladnim
natéram parketovych a jinych difevénych podlah v kombinaci s vrchnimi laky na vodni bazi
Bona.

Rada Bona PRIMES zahrnuje zakladni laky Prime CLASSIC, TEMPO a INTENSE:

CLASSIC

- jednoslozkovy zakladni lak
na bazi akrylatové vodné disperze

- minimalizuje riziko bo€niho slepeni hran
prvku dievéné podlahy

- vhodny na podlahové topeni

TEMPO

- jednoslozkovy zakladni lak na bazi kopolymerni
(akrylat / polyuretanové) vodné disperze

- rychleschnouci, dava difevéné podlaze svétlé zabarveni

INTENSE

- jednoslozkovy zakladni lak na bazi 1-slozk.
100% polyuretanové vodné disperze

- dava podlaze rovny a hutny vzhled se sytym :
probarvenim ! Prlme

-

TECHNICKA DATA

Typ laku: CLASSIC Akrylatova vodna disperze
TEMPO Kopolymerni akrylat/polyuretanova vodna disperze
INTENSE 1-slozkova 100% polyuretanova vodna disperze

Rozpoustédio: Hlavné voda
Specificka hmotnost:

CLASSIC 1040 kg/m®
(hustota) TEMPO 1040 kg/m®

INTENSE 1040 kg/m®
Hodnota pH: CLASSIC 7,2-7,8

TEMPO 8,0

INTENSE 8,0
Teplota pfi zpracovani: Teplota v mistnosti a teplota laku musi byt b&hem aplikace nebo

doby schnuti +15 az + 25C.
Smésovaci pomeér: 1-sloZkové laky
Spotieba: Asi 1 litr na 8 — 10 m* (100 — 120 g/ m?) na jeden natér.
Doba schnuti: CLASSIC 1 -2 hod. ( pfi 20C a 50% relativni vihkosti vzduchu.)
TEMPO 1-1,5hod
INTENSE 1 -2 hod.
Naradi pro aplikaci: Vale€ek na vodni laky, Stétec
Oznaceni: Podle Nafizeni o nebezpefnych latkach (GefStoffV) nepodléha
povinnosti oznaéeni

GISCODE: W1
WGK: 1 (samozaraditelny)
VbF: Nehrozi nebezpedi vzniku pozaru
Nebezpedi pozaru: Dle CSN 65 0201 Nehotlava kapalina.
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Bona

Passion for wood floors

Kdédové €islo druhu odpadu: 080112

Likvidace odpad z obalii: Pfes DSD nebo Interseroh
S odpadem z téchto produktu a nadobami(obaly) nakladejte
v souladu se Zakonem o odpadech €.106/2005 Sb.

Osvédceni o zpétném odbéru Spole¢nost EKO-KOM, Osvéd¢éeni €. EK-F-050 20 134.
a vyuziti odpadu z obal:

Skladovani / Transport: Od +5C do +25<C. Chranit p fed mrazem.V [été skladovat
v chladu (pfi teplotach pod +30C).
Trvanlivost: V neotevieném originalnim obalu minimalné 1 rok od data vyroby.
Baleni: 3x51, navic Classic 10x 11
ZPRACOVANI

Povrch, ktery ma byt lakovan, musi byt dukladné prebrousen, suchy a prosty brusného prachu, oleje,
vosku a jinych necistot. Pfed kone&nou Upravou povrchu pied lakovanim je vhodné pouZit talifovou
brusku se systémem Bona Scrad, brusnym papirem nebo mfizkou

P 120, popf. jemné&jSim brusivem.

Pozn.: Béhem aplikace laku a jeho schnuti nesmi byt teplota v mistnosti nizSi nez +13 €. Lak
nechejte po dobu cca.2 hod. v mistnosti uréené k aplikaci laku vytemperovat. Pfi niZsi teploté se
podstatné prodluzuje doba schnuti. Lak nanasejte lehkymi pohyby a rovhomé&rné, pfitom se vyhybejte
jeho nadmérnému hromadéni, privanu a v letnim obdobi dopadu pfimého slune¢niho svétla do
mistnosti.

Mezibrous$eni:
a) PFfimo na laku zakladnim systémem Bona Scrad (W 150)
b) Na prvni vrstvé laku vrchniho — mfizka P 120

Naradi k aplikaci laku: Vale€ek pro vodni laky SRN.

Forma baleni — plastové obaly (PE — HD):
CLASSIC: 3x5 litru, 10x1 litr

TEMPO:  3x5 litrd

INTENSE: 3x5 litrd

Cisténi: Naradi — gistou vodou, bezprostfedné po aplikaci.
Zaschly lak — acetonem
Pracovni odév bezprostifedné po znecisténi — vodou.

Rizikova opatieni

Riziko ohrozeni zdravi:

Nepodléhaji klasifikaci. PRIMES pfi doporu¢eném zpusobu pouziti nepfedstavuji zdravotni
riziko. Po dobu aplikace a alespon 5 dnu po jejim skonéeni zajistit dukladné bezprivanové
vétrani.

Pokyny pro bezpe€né nakladani (S-véty):
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.

S 24/25 Zamezte styku s kUzi a o€ima.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice
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Bona

Opatfeni prvni pomoci: Passion for wood floors
PFi styku kuzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem.

Pfi zasazeni o&i okamzité vyplachnéte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte Iékafskou
pomoc.P¥i poziti vypijte ihned nékolik sklenic miéka nebo vody. Nevyvolavejte zvraceni,
okamzité vyhledejte Iékaiskou pomoc a ukazte tento obal nebo ozna&eni.

Nakladani s obaly:

Identifikaéni znaka

- graficka znacka podle CSN 77 0052-2 obr. 2

- abecedni kod PE-HD (Vysokohustotni linearni polyetylén)

- Ciselny kod 02

- piktogram na etiketach: INTERSOH RECYCLING a Grline punkt.

Recyklace nebo pfipadné jiné vyuziti obalu je mozné po vymyti vnitfku oball vodou(ihned po
spotiebovani obsahu). Nepouzivat vSak pro potravinaiské uéely. Vyrobky v opakované
pouzitelnych obalech nedodavame.

Opatfeni pf¥i nechténém uniku latky:
Zamezte styku s kUzi a zejména s oima. Zamezit Uniku latky do vod a kanalizace. Zachytit
do hadru, pilin nebo jinych absorbentu a pfedat na fizenou skladku k likvidaci.

Podrobnéjsi informace o vyrobcich naleznete v nasem bezpe€nostnim listu.

Vyrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovska 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161
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