3-LAMELA 13 mm ciic

Technické informace:

Vyrobeno podle: Evropska norma pro parkety EN 13489 - 20017

Rozméry: 13 x 215 x 2200 mm

Vrchni vrstva: cca 2.5 mm

Konstrukce: Trivrstva konstrukce; Vrchni vrstva z tvrdého
dreva, prostfedni vrstva a spodni vrstva jsou
vyrobeny ze smrku
Vrchni vrstva cca 25 mm
Prostfedni vrstva 8.8 mm
Spodni vrstva 1.7 mm

Potet prken/ m? v krabici: 6/ 284

Potet krabic/ m? na paleté: 50/ 142

Potet vioZenych vrstev v -

krabici/ minimalni délka (mm):

Vaha krabice/ palety v kg: 235/1175

Systémy vytapéni podlahy: Dob¥e vyhovuijici

PoZarni odolnost : Df-s1

Obsah formaldehydu 2: El

Obsah pentachlorphenolu nezjistitelny

(PCP) 2:

Hustota kg/ m3 2: cca 550

Protiskluzovy vykon: Live Satin USRV 25 2

Odolnost proti odFeni:

Tepelna vodivost 2:

Plo3ny tepelny odpor 5:

Live Satin USRV 292
Live Matt USRV 26 2

Live Satin 70/ 1100 *
Live Satin 100

0.15 W/ mK

0.093 m2 K/ W

1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

“— Vrchni vrstva: tvrdé dfevo

Prostfedni vrstva: Smrk

Spodni vrstva: Smrk
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1-LAMELA 138 13 mm ciic

Technické informace:

Vyrobeno podle: Evropska norma pro parkety EN 13489 - 2017

Rozméry: 13 x 138 x 2200 mm

Vrchni vrstva: cca 2.5 mm

Konstrukce: Trivrstva konstrukce; Vrchni vrstva z tvrdého
dreva, prostfedni vrstva a spodni vrstva jsou
vyrobeny ze smrku
Vrchni vrstva cca 25 mm
Prostfedni vrstva 8.8 mm
Spodni vrstva 1.7 mm

Potet prken/ m? v krabici: 10/ 3.04

Potet krabic/ m? na paleté: 42/ 12768

Potet vloZenych vrstev v 3/ 600

krabici/ minimalni délka (mm):

Vaha krabice/ palety v kg: 23/ 966

Systémy vytapéni podlahy: Dob¥e vyhovuijici

PoZarni odolnost : Df-s1

Obsah formaldehydu 2: El

Obsah pentachlorphenolu nezjistitelny

(PCP) 2:

Hustota kg/ m3 2: cca 550

Protiskluzovy vykon: Live Satin USRV 25 2

Odolnost proti odFeni:

Tepelna vodivost 2:

Plo3ny tepelny odpor 5:

Live Matt USRV 292
Live Natural USRV 402

Live Satin 70/ 1100 *
Live Satin 100

0.15 W/ mK

0.093 m2 K/ W

1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

“— Vrchni vrstva: tvrdé dfevo

Prostfedni vrstva: Smrk

Spodni vrstva: Smrk
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1-LAMELA 181 13 mm ciic

Technické informace:

Vyrobeno podle: Evropska norma pro parkety EN 13489 - 2017

Rozméry: 13 x 181 x 2200 mm

Vrchni vrstva: cca 2.5 mm

Konstrukce: Trivrstva konstrukce; Vrchni vrstva z tvrdého
dreva, prostfedni vrstva a spodni vrstva jsou
vyrobeny ze smrku
Vrchni vrstva cca 25 mm
Prostfedni vrstva 8.8 mm
Spodni vrstva 1.7 mm

Potet prken/ m? v krabici: 8/3.19

Potet krabic/ m? na paleté: 40/ 127.60

Potet vloZenych vrstev v 1/ 600

krabici/ minimalni délka (mm):

Vaha krabice/ palety v kg: 25/ 1000

Systémy vytapéni podlahy: Dob¥e vyhovuijici

PoZarni odolnost : Df-s1

Obsah formaldehydu 2: El

Obsah pentachlorphenolu nezjistitelny

(PCP) 2:

Hustota kg/ m3 2: cca 550

Protiskluzovy vykon: Live Satin USRV 25 2

Odolnost proti odFeni:

Tepelna vodivost 2:

Plo3ny tepelny odpor 5:

Live Matt USRV 292
Live Natural USRV 40?2

Live Satin 70/ 1100 *
Live Satin 100

0.15 W/ mK

0.093 m2 K/ W

1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

“— Vrchni vrstva: tvrdé dfevo

Prostfedni vrstva: Smrk

Spodni vrstva: Smrk
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4-LAMELA 13 mm clic

Technické informace:

Vyrobeno podle: Evropska norma pro parkety EN 13489 - 20017

Rozméry: 13 x 215 x 2200 mm

Vrchni vrstva: cca 2.5 mm

Konstrukce: Trivrstva konstrukce; Vrchni vrstva z tvrdého
dreva, prostfedni vrstva a spodni vrstva jsou
vyrobeny ze smrku
Vrchni vrstva cca 25 mm
Prostfedni vrstva 8.8 mm
Spodni vrstva 1.7 mm

Potet prken/ m? v krabici: 6/ 284

Potet krabic/ m? na paleté: 50/ 142

Potet vioZenych vrstev v -

krabici/ minimalni délka (mm):

Vaha krabice/ palety v kg: 235/1175

Systémy vytapéni podlahy: Dob¥e vyhovuijici

PoZarni odolnost : Df-s1

Obsah formaldehydu 2: El

Obsah pentachlorphenolu nezjistitelny

(PCP) 2:

Hustota kg/ m3 2: cca 550

Protiskluzovy vykon: Live Satin USRV 25 2

Odolnost proti odFeni:

Tepelna vodivost 2:

Plo3ny tepelny odpor 5:

Live Satin USRV 292
Live Matt USRV 26 2

Live Satin 70/ 1100 *
Live Satin 100

0.15 W/ mK

0.093 m2 K/ W

1) podle DIN EN 13501-1, 2) podle DIN 14342, 3) podle ENV 13696, 4) podle DIN 68861, 5) podle EN 12524

“— Vrchni vrstva: tvrdé dfevo

L—— Prostfedni vrstva: Smrk

Spodni vrstva: Smrk
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